
Objet # : SCP-5672-FR 

Niveau de Menace : Orange 

Classe : Euclide 

Procédures de Confinement Spéciales : SCP-5672-FR ne 

pouvant pas être déplacé, toute la région au nord de 

XXXXXXXXX doit rester interdite à toute personne n’étant pas 

membre du personnel. Elle est classée zone militaire et est donc 

entourée de grillages empêchant ledit accès. Ne connaissant 

pas encore la nature exacte de SCP-5672-FR, toute personne ne 

disposant pas des autorisations nécessaires, ne peut pas tenter 

de s’approcher a moins de trente (30) mètres. Si une personne franchit la distance minimale, le 

personnel de sécurité doit effectuer un rappel à l’ordre ; s'il persiste, l'usage de fléchettes 

hypodermiques est autorisé. 

Description : SCP-5672-FR est un large gouffre de quinze (15) mètres de diamètres en surface. Il est 

situé dans les steppes Sibérienne au nord de la ville de XXXXXXXXX. Découvert que très récemment, 

nous ne connaissons pas encore la profondeur exacte de SCP-5672-FR. Pour le moment elle est fixée 

à cent soixante-dix (170) mètres de profondeur, soit la profondeur maximum atteinte pour le 

moment. A partir de trente (30) mètres de profondeur, les parois semblent s’élargir et nous ne 

connaissons pas le diamètre après cette profondeur. Les parois extérieures sont composées de 

Permafrost et à dix (10) mètres de profondeur, ce sont des Colonnades Volcaniques, qui semblent 

s’arrêter à partir de trente (30 mètres de profondeur). Les parois intérieures, inaccessibles, sont de 

compositions inconnues. SCP-5672-FR est divisé en deux partie connues : l’Extérieur (de zéro (0) 

mètre à moins trente (-30) mètres) et l’Intérieur (de moins trente (-30) mètres à inconnu). 

Un fort vent (température vingt (20) degrés Celsius) s’échappe des profondeurs du gouffre. Celui-ci 

est composé d’eau (H2O) à quatre-vingts pour cent (80%), de dioxyde de carbone (CO2) à dix-neuf 

pour cent (19%) et d’azote (N) à un pour cent (1%), soit la composition chimique de notre 

atmosphère. Aucune odeur ne s’en dégage, ni aucun son.  

À l’Intérieur, les appareils électriques et les ondes ne fonctionnent plus. La lumière, non plus, ne 

passe pas à cette profondeur, il y fait noir complet. Aucun bruit ne se répercute à l’Intérieur. Cela 

ressemble à une Chambre Sourde. Plus nous descendons, plus la pression est élevée. À moins cent 

soixante-dix (170) mètres, la pression est telle qu’il est impossible actuellement d’aller plus loin.  

SCP-5672-FR n’est pas un être vivant mais au vu de sa découverte récente, son niveau de dangerosité 

est inconnu.  
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Rapport de test sur SCP-5672-FR : 

Responsable de projet : Dr XXXXXXXXX  

Rapport d’expériences SCP-5672-FR :  

TEST A : 
Date : ██/██/████ 
Sujet de test :  trois (3) drones avec caméra frontale (proposé par Dr XXXXXXXXX) 

Procédure : Plusieurs drones descendent le plus bas possible dans SCP-5672-FR.  

Résultats : Les deux premiers drones ont cessé de fonctionner à une profondeur enregistrée de trente 
(30) mètres. Il a été décidé de remonter le troisième pour éviter toute perte inutile.  

Notes : Il semblerait que les ondes ne passent plus après une profondeur enregistrée de trente (30) 
mètres, zone où commence la noirceur du gouffre.  

TEST B : 
Date : ██/██/████ 
Sujet de test :  une (1) caméra et une (1) radio diffusant de la musique (proposé par Dr XXXXXXXXX) 

Procédure : Un caisson est descendu au centre du diamètre du gouffre, celui contient une (1) caméra 
et une (1) radio diffusant de la musique à cent vingt (120) décibels.  

Résultats : Dès que le caisson a passé le cap des trente (30) mètres de profondeurs, la radio et la 
caméra ont tout de suite cessé de fonctionner. Toute leur batterie s’est vidée instantanément.  

Notes : C’est donc tous les appareils électriques en plus des ondes qui ne fonctionne pas. Il a été 
décidé de nommer les différentes parties de SCP-5672-FR en zone Intérieur et Extérieur 

TEST C 
Date : ██/██/████ 
Sujet de test :  D-8446 muni d’un masque à oxygène (proposé par Dr XXXXXXXXX) 

Procédure : D-8446 est installé dans une nacelle, il va descendre dans l’Intérieur de SCP-5672-FR et y 
rester dix (10) minutes pour écrire sur papier tout ce qu’il ressent et voit.  

Résultats : D-8446 est remonté sans encombre mais n’a rien pu écrire. En effet, la lumière ne pénètre 
pas à l’Intérieur. Mais il nous a décrit l’Intérieur comme un espace qui semblait infini, sans aucun son, 
ni humidité. Comme si le temps s’y arrêtait.  

Notes : Il va falloir fournir aux prochains sujets de test une lampe à huile pour pouvoir écrire et voir un 
peu mieux l’environnement Intérieur.  

[…] 

 

 

 



TEST P : 
Date : ██/██/████ 
Sujet de test :  D-6578 muni d’un masque à oxygène, d’une lampe à huile et d’un scaphandre (proposé 
par Dr XXXXXXXXX) 

Procédure : D-6578 est installé dans une nacelle, il va descendre dans l’Intérieur jusqu’au palier moins 
cent cinquante (-150) de SCP-5672-FR et remonter.  

Résultats : D-6578 est remonté très fatigué. La pression est toujours grimpe toujours autant en 
descend les paliers de l’Intérieur. Le fond n’est toujours pas visible et la température ne semble pas 
changer.  

Notes : Il faut maintenant une (1) heure pour que le sujet de test puisse descendre jusqu’au palier 
ciblé et remonter. Il va falloir penser à construire un câble pour que le sujet ait suffisamment 
d’oxygène. Les parois de l’Intérieurs, n’ont toujours pas été aperçu, nous ne savons pas encore si SCP-
5672-FR en a à l’Intérieur.  

[…] 

TEST S : 
Date : ██/██/████ 
Sujet de test :  D-3028 muni d’un masque à oxygène, d’une lampe à huile et d’un scaphandre (proposé 
par Dr XXXXXXXXX) 

Procédure : D-3028 est installé dans une nacelle, il va descendre dans l’Intérieur jusqu’au palier moins 
cent soixante-dix (-170) de SCP-5672-FR et remonter.  

Résultats : D-3028 n’est pas remonté en vie, écrasé par la pression. Son corps [DONNÉES 
SUPPRIMÉES].  

Notes : Le palier moins cent soixante-dix (-170) émet trop de pression pour un simple classe D dans un 
scaphandre. Le Dr XXXXXXXXX a négocié plus de moyen technique. Un sous-marin, normalement fait 
pour les profondeurs des mers, devrait permettre d’aller plus loin. La pression semble être le seul 
danger de SCP-5672-FR. En attendant d’en trouver d’autres, sa classe et son niveau de menace restent 
inchangés.  

 

 

 

 


